Zaznam o hlasovani per rollam

Rada Matematického Ustavu AV CR projednala v dobé 30. ¢ervence — 7. srpna 2013
z&dost o souhlas s realizaci opravy severni a zapadni fasady zadni budovy predioZenou
Radé panem feditelem MU 30. Cervence 2013.

Hlasovani se zGé&astnilo 11 &lend Rady. V3ech 11 zG&astnénych €lend s opravou
souhlasi.

Rada dale ve stejném terminu projednala zménu vnitfnino mzdoveého fadu MU
v souvislosti s nafizenim vliady 210/2013 Sb.

Hlasovani se zug&astnilo 11 &lend Rady. V3ech 11 z(gastnénych ¢lentl se zménou
souhlasi

V Praze, 7.8. 2013 p\{ | HQ \\/U

RNDr. Martin Markl, DrSc.
predseda Rady

Pfilohy: 1. Zadost o souhlas Rady MU s realizaci opravy severni a zapadni fasady zadni
budovy
2. Navrh novych tarifnich tabulek



Zadost o souhlas Rady MU s realizaci opravy severni a zapadni fasady zadni budovy

V poslednich letech se zacal vyrazné zhorSovat technicky stav severni fasady zadni budovy,
predevSim balkonill a omitky. Betonova konstrukce balkond se postupné rozpada, hrozi na-
ru$eni jejich statiky a poSkozeni hydroizolace stfechy opadavajicimi kusy zdiva. Stavebni od-
bornik Ing. Martin Machulka z Ateliéru Arkada, ktery stav posoudil, doporugil provést opravu
v rozsahu podle piiloZeného seznamu.

Vedeni tstavu oslovilo firmy B&J Holding, a.s., Podzimek a synové, s.r.o, a ALCES, spol.
s r.0., které pfedlozily cenové nabidky pohybujici se vesmés kolem 600 tis. K& v&etné DPH.
Podrobnéjsi podklady na pozadani predloZime. Oprava by méla byt realizovana v pribéhu
srpna a zafi.

Z4ddme Radu MU AV CR o souhlas s realizaci opravy. Dodavatel bude vybran na zakladé
posouzeni pfedloZzenych nabidek ve spolupraci s Ing. Machulkou. Kone¢na smluvni ccna
miZe byt o néco vyssi, protoze v priibéhu jednani s firmami vyslo najevo, Ze by bylo vhodné
provést 1 nékteré dal$i drobné opravy, které v uvedeném seznamu nebyly uvedeny. O sjednané
smluvni cené budeme Radu MU informovat.

Uhrada bude provedena z fondu reprodukce majetku, ve kterém je v soudasnosti k dispozici
4,6 mil. K¢ (v€etné letodni dotace na reprodukci majetku ve vysi 745 tis. K&). Tyto prostiedky
na nic jiného neZ na opravy a pofizeni majetku pouzit nelze.

V Praze dne 30. 7. 2013

RNDr. Pavel Krejci, CSc.
reditel



Ptiloha
Ramcovy rozsah praci pfi opravé fasady Matematického ustavu AV CR

Prace pred vlastni rekonstrukci fasady
Balkony
e Odstranéni skladeb balkonu véetné hydroizolace, kontrola okapnicky
e QOdstranéni opadavajici omitky z nosné konstrukce balkoni
e Kontrola stavajiciho zabradli
e Vyrovnani povrchu pod novou hydroizolaci
e Polozeni 2x asfaltové hydroizolace s penetraénim natérem vcéetné soklovych fabioni
o Nova nabetonavka v¢. vyztuzeni
e Stérkova hydroizolace v¢&. soklového fabionu
e PoloZeni dlazby do flexibilniho lepidla v¢. soklu
e Repase zabradli v¢. vymény degradovanych ¢ésti, obroudeni, natér

Oplechovani arkyiti v zadnim pohledu
e Demontaz stavajiciho a montaz nového oplechovani (nejspis pozink)
e Qdstranéni stavajicich degradovanych omitek limce arkyfte a jejich nové doplnéni
e Dotmeleni kotveni oplechovani k fasadé jako ptiprava pro vlastni opravu fasady

Oplechovani soklu zadniho pohledu
e Stejnd technologie jako u arkyfi, oplechovani soklu je nutné provést az k luxferam
e Oprava boku zvySeného soklu

Stavajici plocha stiecha
e Vytazeni asfaltové hydroizolace ploché pochozi stiechy cca 300 na sokl objektu,
ukoncit listou a dotmelit jako pfipravu pro vlastni fasadu

Terasy vyssich pater, atiky
e Ptfedpoklada se, ze oplechovéani a odvodnéni je v poradku, nutna kontrola a pfipadné
opravy — nesmi nikde zatékat

Prace pri vlastni opravé fasady

e Provéreni viech vydechi do fasady, jejich oprava nebo zruseni

e (Ocisténi fasady tlakovou vodou

e Qdstranéni degradovanych mist s odpadavajici fasadou

e (Odstranéni nepotiebnych kotvicich prvki ve fasadé

e Doplnéni podkladni vrstvy omitky v misté opadanych ¢asti

e Penetrace nového fasadniho natéru

e Vlastni fasadni natér

e Natér u soklu kon¢i u soklové hydroizolaéni listy, u atik pod oplechovanim. Osténi

oken oblepit.

Je poticba zvazit pouziti horolezeckych technik nebo pouziti zakonzolovanych leSeni. Nutno
chranit dvorni svétliky a povrch ploché pochozi stiechy.



Pfiloha 1: Tarifni mzdy pro vyzkumné pracovniky

1 2 3 4
V6 (5) 34 500 31 500 28 500 25 500
V5 (4) 31 600 28 600 25 600 22 600
V4 (3b) 27 000 24 000 21000 18 000
V3 (3a) 24 500 21 500 18 500 15 500
V2 (2) 23 000 20 000 17 000 14 000
V1 (1) 20 000 19 000 18 000 17 000
Pfiloha 2: Tarifni mzdy pro ostatni zaméstnance

1 2 3 4
04 25 000 24 500 24 000 23 500
03 20 000 18 500 17 000 16 500
02 14 000 13 000 12 000 11 000
01 10 000 9 500 9 000 8 500

Platné od 1. 8. 2013

Pavel Krejéi, Feditel MU




